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Mit Werkstoff PP, GF umspritzt Kabel CKM=L2KK 2x0,22mm2
einschlieflich Heraeus—Logo (s.unten) Isolation einzeln und gemeinsam PVC Kabelenden verzinnt
AufBenfarbe: schwarz ¢
Messwiderstand M—FK 1Pt1000
Grundwerte nach DIN EN 80751/KL.B
L
22 Angufmarkierungen zuldssig
lt:'J roeus [ R innen: 0,37Q 0,19
WV Temperaturbereich: —20°C bis +110°C
PaBma8
Schrift 0,2 erhaben rot
AbmaB
N Nenmafberewch | b.05 | Gb.3 | ub.6 | ub.30 | db.120 | ib.400 |ib. 10
Toleranzidasse bis3 | bis6 | bis 30 |bis 120 | bis 400 |bis 1000]bis 20
P+1000 b| 11314 29.11.00 Ried| toleranzen lein L oosld ool =01l o8l £ 0203l
A al 11075 27.10.99 Riad D'N'S$ mittel Fo1 |£01 | £02|E03 |F05|E£08|ET
Ind Anderung Datum IName Mikro. Verteiler Verwendung 2768T.1 P——y T Y e =
weif Datum Name Mabstab Werkstoff, Halbzeug
Bearb. 14,01.99 Riedel 2: 1
Anschluss—Schema com | 7.7¢.00 Bomennins —-S7K(0)
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